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PES-hissseile ø 5 mm weiß
weiß für Standard-Hissvorrichtung, beidseitig VA-Kauschen-
pressung, VA-Karabiner 60mm

• PES-Hissseil ø 5 mm, L = 7,60 m/NH 5,00 m
• PES-Hissseil ø 5 mm, L = 9,60 m/NH 6,00 m
• PES-Hissseil ø 5 mm, L = 11,60 m/NH 7,00 m
• PES-Hissseil ø 5 mm, L = 13,60 m/NH 8,00 m
• PES-Hissseil ø 5 mm, L = 15,60 m/NH 9,00 m
• PES-Hissseil ø 5 mm, L = 17,60 m/NH 10,00 m

passend für Fahnenmasten der Z-Serie

PES-hissseile ø 5 mm weiß
weiß, beidseitig glattes Ende

• PES-Hissseil ø 5 mm, L = 8,00 m/NH 5,00 m
• PES-Hissseil ø 5 mm, L = 10,00 m/NH 6,00 m
• PES-Hissseil ø 5 mm, L = 12,00 m/NH 7,00 m
• PES-Hissseil ø 5 mm, L = 14,00 m/NH 8,00 m
• PES-Hissseil ø 5 mm, L = 16,00 m/NH 9,00 m
• PES-Hissseil ø 5 mm, L = 18,00 m/NH 10,00 m

passend für Fahnenmasten der ZI-/ZA-Serie

Fahnenstraffergewicht mit Karabinerhaken aus edelstahl
ca. 450 g

Fahnenbefestigung für zylindrische Masten mit Drehausle-
ger 360°
Fahnenschlingen aus Kunststoff

• Fahnenschlinge 75 Set (4 Fahnenschlingen 75, 
1 Fahnenstrafferband 75), für Fahnenmast mit ø 75 mm

• Fahnenschlinge 90 Set (4 Fahnenschlingen 90, 
1 Fahnenstrafferband 90), für Fahnenmast mit ø 90 mm

• Fahnenschlinge 100 Set (4 Fahnenschlingen 100, 
1 Fahnenstrafferband 100), für Fahnenmast mit ø 100 
mm

passend für Fahnenmasten der ZA-/ZD-Serie
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Teleskopausleger 100/160 cm FDS, aluminium
silber eloxiert, ø 24,5/20 mm, mit Befestigungsschraube

Rohrausleger Aluminium, Länge 125 cm,
silber eloxiert, ø 24,5x2,00 mm, mit Befestigungsschraube

passend für Fahnenmasten der ZA-Serie

Passform-bodenhülsen aus aluminium, pulverbeschichtet
• Passform-Bodenhülse für Mast ø 75 mm, Länge 60 cm
• Passform-Bodenhülse für Mast ø 90 mm, Länge 70 cm

zentrierhülsen aus aluminium, pulverbeschichtet,
Zentrierring am Mastrohr montiert
• Zentrierhülse 90/110 komplett, Länge 70 cm, 

für Mast ø 90 mm
• Zentrierhülse 100/120 komplett, Länge 80 cm, 

für Mast ø 100 mm


